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Einwirkung von Flissigchemikalien sowie der Priifung der
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,Dichtband-gewebearmiert"
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1 Auftrag

Die BEHA GmbH, Feldstrale 2a, 06458 Selke, OT Hausneindorf beauftragte die Material-
prifanstalt (MPA) fir das Bauwesen in Braunschweig mit Schreiben vom 22. Februar 2017
mit der Bestimmung des Verhaltens beim Zugversuch und nach Einwirkung von
Flissigchemikalien sowie der Priifung der Wasserdichtigkeit an einem Dichtband mit der
Bezeichnung ,Dichtband-gewebearmiert‘.

2 Prufungen und Ergebnisse

Bei dem ,Dichtband-gewebearmiert‘ handelt es sich um einen 120 mm breiten PES-
Gewirketrager mit mittig aufgebrachter TPE-Beschichtung. Die TPE-Breite betragt ca.
70 mm. Die Gesamtdicke des Dichtbandes betragt 0,43 mm. Das Gewicht betragt 33,5 g/m.

Die Ergebnisse der Priifungen sind unter Angabe der Priifnorm und Priifbedingungen in der
nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

L Priifung/ Priifbedingung geman L .
Eigenschaft Priifgrundsitze Prifergebnis
Hoéchstzugkraft
DIN EN ISO 527 lings x =56,6 N/15mm s =0,71
Verhalten beim Probekérper: 85 x 15 mm? quer x=413N/15mm s=0,78
bl Prligeschw. 50 mmimin | Dehnung bel Hochsizugiratt
s R ¥ g angs x=38,8% s=1,
Prifklima: DIN EN 1ISO 291-23/50-2 quer x=858% s =152
Hochstzugkraft
langs x=16,6 N/1I5mm s=0,79
quer x=11,7N15mm s=0,25
DIN EN 1847 Ao
Einlagerdauer: 28 d Dehnung bei Hochstzugkraft
Priiftemperatur: 40°C langs x = 42,6 % s =267
Verhalten nach Medium: Kalilauge (3%-ig) quer x=76,2% s=3,95
Einwirkung von DINENISO BT
Fidesigchemikalien Probekorper: 85 x 15 mm? Anderung der Héchstzugkraft
Einspannlénge: 60 mm Iangs X=-=- 85,8 0/0 (relatIV)
Priifgeschw.: 50 mm/min quer x=-71,7 % (relativ)
Anderung der Dehnung bei
Hochstzugkraft
langs x =+ 9,8 % (relativ)
quer =-11,2 % (relativ)
DIN EN 1928, Verfahren B
Wasserdichtigkeit kit
Prifdruck: 3 bar
Prifdauer: 24 Stunden dicht

Abklrzungen:  x = Mittelwert, s = + Standardabweichung

Tabelle: Kennwerte des Dichtbandes mit der Bezeichnung ,Dichtband-gewebearmiert*
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GemaR den Prifgrundsatzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses fur flissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und
Plattenbelédgen (Stand Juni 2010), Abschnitt 3.6.1 (Alkalibestandigkeit), gilt die Priifung als

bestanden, wenn die Anderung der Dehnung bei Héchstzugkraft (Prufrichtung quer) kleiner
+ 20 % betragt.

Braunschweig, den 15.05.2017

Nl b
i. A

N. Meyer-Laurien (Techn. Ang.)
Sachbearbeiterin

Dr.- Ing. K. Herrmann
Leiter der Prifstelle




