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1. Stoff- /Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt
Handelsname: HKP290 Hybridkleber Plus

Art. Nr.: HKP290
Hersteller / Lieferant:
BEHA GmbH

Feldstrasse 2a
D-06458 Selke-Aue / Germany

Telefon: +49(0)39481-81150
Fax: +49(0)39481-81152
E-Mail: info@beha-web.de.de
Internet: www.beha-web.de

Notfallnummer: +49(0)39481-81150 (Mo-Do 7.00-16.00 Uhr, Fr 7.00-15.00 Uhr)

2. Mogliche Gefahren

e Gefahrenbezeichnung: entfallt

e Besondere Gefahrenhinweise fur Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des
Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fur
Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.

e Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch
erganzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

e Chemische Charakterisierung
e Beschreibung: Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS-Hybrid-Polymer
Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS 13822-56-5 3-(Trimethoxysilyl)-propylamin Xi; R36 <2,5%
EINECS: 237-511-5

e zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu
entnehmen.

4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

o Allgemeine Hinweise:

Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

e nach Einatmen:

Frischluftzufuhr, beil Beschwerden Arzt aufsuchen.

¢ nach Hautkontakt:

Mit viel Wasser oder Wasser und Seife waschen. Bei Unwohlsein arztlichen
Rat einholen (wenn moglich Etikett vorzeigen).

e nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fliellendem Wasser
spuilen. Beil anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

e nach Verschlucken:

Reichlich Wasser nachtrinken. Unverziglich Arzt hinzuziehen. Verpackung
oder Etikett vorzeigen.
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5. MaRBnahmen zur Brandbekampfung

e Geeignete Loschmittel:

C02, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBBeren Brand mit

Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem Schaum bekémpfen.

e Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder
entstehende Gase:

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.

e Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollschutzanzug tragen.

6. MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

e Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen:

Zindquellen fernhalten. Fir ausreichende Luftung sorgen.

e UmweltschutzmalRinahmen:

Nicht in die Kanalisation/Oberfldchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
e Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13
entsorgen.

e Zusatzliche Hinweise:

Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7. Handhabung und Lagerung

e Handhabung:

e Hinweise zum sicheren Umgang:

Die allgemeinen HygienemafBhahmen im Umgang mit Chemikalien sind anzuwenden.
e Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.

e lLagerung:

e Anforderung an Lagerraume und Behalter:

Produkt nur in Originalverpackung und geschlossen lagern.

e Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

e Weiltere Angaben zu den Lagerbedingungen:

An einem kuhlen, gut gelufteten Ort lagern. Vor Feuchtigkeit schitzen.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristung

e Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen
mitarbeitsplatzbezogenen, zu lUberwachenden Grenzwerten.

e Zusatzliche Hinweise:

Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

e Personliche Schutzausristung:

e Allgemeine Schutz- und Hygienemallnahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu
beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
e Atemschutz:

Bei guter Raumbeliftung nicht erforderlich.
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e Handschutz:

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt
/ den Stoff/ die Zubereitung sein.

Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern
auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren
Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Uberpruft werden.
Durchdringzeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und einzuhalten.

e Augenschutz: Schutzbrille empfohlen.
e Korperschutz: Leichte Arbeitsschutzkleidung empfohlen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9 Physikalische und chemische Eigenschaften
e Allgemeine Angaben

e Form: pastos
e Farbe: Gemall Produktbezeichnung
e Geruch: Charakteristisch
) Wert/Bereich Einheit Methode
e Zustandsanderung
e Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt
e Schmelzpunkt / Schmelzbereich: nicht bestimmt
e Flammpunkt: nicht anwendbar
e Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht
selbstentzundlich.
o Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht
explosionsgefahrlich.
e Dichte: bei 20 ° C 1,55 g/cm3
e Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
e \Wasser: unldslich
o Losemittelgehalt:
e Organische Losemittel: 0,0 %

10. Stabilitat und Reaktivitat

e Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméRer Lagerung und Handhabung.
e Zu vermeidende Stoffe:

Kontakt mit anderen Chemikalien vermeiden

e Gefahrliche Reaktionen

Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

e Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Fortsetzung Seite: 4
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11. Toxikologische Angaben

e Akute Toxizitat:
e Primédre Reizwirkung:

e an der Haut: Keine Reizwirkung bekannt.
e am Auge: Keine Reizwirkung bekannt.
e Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir
Zubereitungen der EG in der letztgultigen Fassung. Beil sachgemaflem Umgang
und bestimmungsgemaler Verwendung verursacht das Produkt nach unseren
Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheits-
schadlichen Wirkungen.

12. Umweltspezifische Angaben

e Angaben zu Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):

nicht leicht biologisch abbaubar

e Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdunnt bzw. in grdReren Mengen in das Grundwasser, in
Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

e Produkt:

e Empfehlung:

Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach
Rucksprache mit dem Entsorger und der zustandigen Behdrde mit Hausmull
zusammen abgelagert oder mit Hausmiull zusammen verbrannt werden. Kleinere
Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmill deponiert werden.

e EAK-Abfallschlissel / EWC-Code(s):

e Europaischer Abfallkatalog

0804 10 Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme
derjenigen, die unter OS 04 09 fallen

1501 01 |Verpackungen aus Papier und Pappe
1501 02 |Verpackungen aus Kunststoff

e Ungereinigte Verpackungen:
e Empfehlung: Entsorgung gemal den behdrdlichen Vorschriften.

14_. Angaben zum Transport

e Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
e ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

e Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
e IMDG/GGVSee-Klasse: -
e Marine polluant: Nein

e Lufttransport ICAO-TI und 1ATA-DGR:
ICAO/IATA-Klasse: -
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15. Angaben zu Rechtsvorschriften

e Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Die beim Umgang mit Chemikalien uUblichen VorsichtsmalBnahmen sind zu
beachten. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht
kennzeichnungspflichtig.

e Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Enthalt:

N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden
kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

¢ Relevante R-Satze

36 Reizt die Augen
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