&% eurofins

@b DANAK Bericht Nr. 392-2014-

TEST Reg.nr. 522

/
2
<<:
N
\\\

TN 00248702BrevA_04

Eurofins Product Testing A/S

BEHA GmbH Smedeskovvej 38

Feldstrasse 2a 8464 Galten

06458 Selke-Aue Dénemark

Deutschland voc@eurofins.com
www.eurofins.com/voc-testing
Date

21. November 2017

Prufbericht — VOC Verordnungen

in Europa

1 Probeninformation

Identifikation der Probe BEHA Voranstrich
Charge Nr. 141113
Produktionsdatum 09-10-2014

Produkttyp Grundierung
Empfangsdatum der Probe 24-10-2014
Emissionsprifung (Anfang - Ende) | 31-10-2014 — 28-11-2014

2 Bewertung der Ergebnisse

Deutschland

Das untersuchte Produkt erfilllt die Anforderungen gemaR den "Zulassungsgrundsatzen zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenraumen” (DIBt-Mitteilungen 10/2010) in Verbindung
mit den NIK-Werten des AgBB in der Fassung vom Juni 2012.

Frankreich

CMR-Stoffe

Das geprtfte Produkt erflllt die Anforderungen der Franzdsischen Richtlinie DEVP0908633A vom 30. April
2009 und DEVP0910046A vom 28. Mai 2009.

VOC-Klassifizierung

Das Produkt wurde in die VOC-Emissionsklasse A+ eingestuft. Die Empfehlung fir die Klassifizierung wird
auf Grund der Franzdsischen Verordnung flir die Kennzeichnung von Bauprodukten oder
Wandverkleidungen, Bodenbelagen, Farben und Lacken in Bezug auf die Emissionen von flichtigen
Schadstoffen, wie am 25. Marz 2011 (décret DEVL1101903D) und am 13. Mai 2011 (arrété DEVL1104875A)
verodffentlicht, gegeben.

Belgien

Das untersuchte Produkt erflllt die Anforderungen gemal® dem " Koniglicher Erlass zur Festlegung der
Grenzwerte fUr die Emissionen in den Innenraum von Bauprodukten fur bestimmte beabsichtigte Nutzungs-
arten (Entwurf Dezember 2012)“.

EMICODE

Das untersuchte Produkt erfllt die Anforderungen der GEV-Priifmetode, und die Ergebnisse entsprechen
der EMICODE Emissionsklasse EC 17"

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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3 Prufmethode

Methode Analyse- Parameter Bestimmungs- | Unsicherheit
technik grenze
AgBB Methode (Juni 2012), DIBt (Oktober 2010)
ISO 16000 Abschnitte -3, -6, -9, -11.
Interne Methoden Nummer: 9810, GC/MS VVOC, VOC, 1 pg/m3 22% (RSD)
9811, 9812, 2808, 8400 SVOC,
Phthalate
GC/MS TVVOC, TVOC, 5 pg/m? Um =2 x RSD=
TSVOC 45 %
HPLC Flichtige 3 yg/m?
Aldehyde
Priifkammerparameter
Kammervolume, L 119 | Temperatur, ‘'C 23+1 |Relative Feuchtigkeit, % 50+3
Luftwechselrate, 1/h 0,5 |Flachenbeladung, m?/m?3 1
Probenpraparation
Auftragsmenge g/m2 250 | Schicht 1 Trocknungszeit, h -

Ein Teil des Musters wurde auf Glasschalen mit planem Boden und Glasrand aufgebracht.

Abweichungen von der Priifmethode

Keine

Detaillierte Beschreibung der Methode siehe unten.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).

Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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4 Ergebnisse

4.1 Emissionspriifung nach 3 Tagen
CAS No. | Retenti- | ID- | Konzen- | NIK- | R-Wert | Emissi- Toluol-
onszeit | Kat. | tration | Wert onsrate | dquivalent
min pg/m® | pg/m® Hg/(m?*h) Hg/m?
TVOC (C6-C16) 42 - - 21 20
VOC Einzelstoffe mit NIK
2-methyl-4-isothiazolin-3-on * 2682-20-4 | 10,68 1 32 100 0,32 16 7,4
4-Phenylcyclohexen 4994-16-5 | 12,50 1 9,9 1300 | 0,0076 4.9 13
Summe R =} Konzi/NIK; 0,33
VOC Einzelstoffe ohne NIK
n.n - - - <5 - - <3 <5
Total VOC ohne NIK <5 - - <3 <5
Total VVOC (< C6) <5 - - <3 <5
n.n. - - - <5 - - <3 <5
Total SVOC (> C16) <5 - - <3 <5
n.n. - - - <5 - - <3 <5
Summe Kanzerogene <1 - - <1 <1
n.n. - - - <1 - - <1 <1
Fliichtige Aldehyde bestimmt mit der DNPH-Methode
Formaldehyd 50-00-0 - - 33 - 16 -
Acetaldehyd 75-07-0 - - <3 - - <2 -
f’\ﬂé’lg?ie?;én}ifﬁ?yd ) ) ) - | 0026 | ppm | - - -

n.n. nicht nachgewiesen

< unterhalb der Quantifizierungsgrenze
nicht in der Akkreditierung enthalten.
Keine Berechnung des R-Wertes, weil Kammerkonzentration (<5) 5 pg/m?* war.

Die Methode ist fur sehr fllichtige Stoffe nicht optimal. Fir diese Stoffe kdnnen Minderbefunde und eine erhdhte Messunsicherheit

nicht ausgeschlossen werden.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).

Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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4.2 Emissionspriifung nach 28 Tagen

CAS No. Retenti- ID- | Konzen- NIK- R-Wert Emissi- Toluol-
onszeit Kat | tration Wert onsrate | aquivalent
min pg/m? pug/m? pg/(m#*h) pug/m?
TVOC (C6-C16) <5 - - <3 <5
VOC Einzelstoffe mit NIK
n.n. - - - <5 - - <3 <5
Summe R = } Konzi/NIKi 0
VOC Einzelstoffe ohne NIK
n.n - - - <5 - - <3 <5
Total VOC ohne NIK <5 - - <3 <5
Total VVOC (< C6) <5 - - <3 <5
n.n. - - - <5 - - <3 <5
Total SVOC (> C16) <5 - - <3 <5
n.n. - - - <5 - - <3 <5
Summe Kanzerogene <1 - - <1 <A1
Benzol 71-43-2 - - <1 - - <1 <1
Trichlorethylen 79-01-6 - - <A1 - - <A1 <1
Dibutylphthalat 84-74-2 - - <1 - - <1 <1
Diethylhexylphthalat 117-81-7 - - <1 - - <1 <1
Fliichtige Aldehyde bestimmt mit der DNPH-Methode
Formaldehyd 50-00-0 - - 6,2 - 3.1 -
Acetaldehyd 75-07-0 - - <3 - - <2 -
Propionaldehyd 123-38-6 - - <3 - - <2 -
Butyraldehyd 123-72-8 - - <3 - - <2 -
Single VOC for French VOC Label
Toluol 108-88-3 - - <2 - - <1 <2
Tetrachloroethylen 127-18-4 - - <2 - - <1 <2
Ethylbenzol 100-41-4 - - <2 - - <1 <2
Xylol 1330-20-7 - - <2 - - <1 <2
Styrol 100-42-5 - - <2 - - <1 <2
2-Butoxyethanol 11-76-2 - - <2 - - <1 <2
Trimethylbenzol 95-63-3 - - <2 - - <1 <2
1,4-Dichlorbenzol 106-46-7 - - <2 - - <1 <2

n.n. nicht nachgewiesen
< unterhalb der Quantifizierungsgrenze

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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* nicht in der Akkreditierung enthalten.
(<5) Keine Berechnung des R-Wertes, weil Kammerkonzentration (<5) 5 ug/m? war.

Identitats-Kategorien:

1: Identifiziert und stoffspezifisch kalibriert
2: Identifiziert anhand eines Vergleichsspektrums aus der Bibliothek und zusatzlicher Hinweise auf die Identitat des Stoffs, kalibriert

mit Toluol als Referenzsubstanz
3: Identifiziert anhand eines Vergleichsspektrums aus der Bibliothek, kalibriert mit Toluol als Referenzsubstanz

4: Nicht identifiziert, kalibriert mit Toluol als Referenzsubstanz

B B D SBoA O

Thomas Bjerring © Rasmus Stenaard Christensen
Analytical Service Manager Analytical Service Manager, MSc in Chemistry

Die Prifergebnisse gelten nur fiir die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Ausziige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priiflabors.
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4.3

4.3.1

Chromatogramme

Chromatogramm nach 3 Tagen

392 2014-00248702-3
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Chromatogramm nach 28 Tagen

TIC: 01401015 Didata. ms=

Bitte beachten Sie die unterschiedliche Skaleneinteilung.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).

Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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4.4  Abbild des Priiflings

Die Priifergebnisse gelten nur fir die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Ausziige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priiflabors.
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5 Anlagen

5.1 Beschreibung der eingesetzten Priifmethoden

5.1.1 Priifkammer

Die Prifkammer bestand aus Edelstahl. Die Luftreinigung erfolgte Giber mehrere Stufen, und vor Beginn der
Prifung wurde eine Blindwertkontrolle durchgefiihrt. Die Prifbedingungen lagen bei 23°C und 50 % relative
Luftfeuchte in der Zuluft.

5.1.2 Probenahme, Desorption, Analyse

Emissions-Priifung auf Kanzerogene

Geprift wurde die Prasenz von Kanzerogenen (EU-Kategorien C1A und C1B) anhand der aktuellsten
Gefahrstoffliste auf der Homepage des BGIA. Die Probenahme der gelisteten Stoffe aus der Abluft der
Priafkammer erfolgte auf Tenax TA mit nachfolgender Thermodesorption und Analyse mit
Gaschromatographie/Massenspektroskopie (30 m Saule, 0,25 mm ID, 0,25 ym HP-5 Film, Agilent) (interne
Methodenbezeichnung: 2808). Die Abwesenheit der gelisteten Stoffe galt als erwiesen, wenn bei der jeweils
passenden relativen Retentionszeit im Chromatogramm die stoffspezifisch charakteristische Kombination
von Fragmentionen nicht auftrat. Anderenfalls wurde gepriift, ob die geforderte Bestimmungsgrenze
Uberschritten wurde. Aufierdem wurde in diesem Fall die Identitat zusatzlich abgesichert durch Vergleich
eines Full-Scan-Massenspektrums mit dem Spektrum eines Standards.

Durch diese Messung wurden nur Stoffe gemessen, die auf Tenax TA adsorbiert und durch
Thermodesorption desorbiert werden kénnen. Falls andere Emissionen vorlagen, wurden diese nicht oder
nur unvollstandig erfasst.

TVOC-Priifung

Die Emissionen organischer Stoffe bei definierter Lagerung wurden durch eine Probenahme zu den
angegebenen Zeitpunkten aus der Abluft der Priifkammer auf Tenax TA mit nachfolgender
Thermodesorption und Analyse mit Gaschromatographie/Massenspektroskopie (30 m Saule, 0,25 mm ID,
0,25 pym HP-5 Film, Agilent) (Interne Methoden 9812 / 2808) gepriift.

Eine Identifizierung und individuelle Quantifizierung wurde fir alle Einzelstoffe vorgenommen, die auf der
NIK-Werte-Liste stehen, (im Totalionenstromchromatogramm "TIC" als Toluol berechnet). Die individuelle
Quantifizierung erfolgte im TIC oder bei Uberlappenden Peaks anhand von Fragmentionen. Alle anderen
Einzelstoffe, sowie auch alle nicht sicher identifizierten Einzelstoffe, wurden als Toluolaquivalent berechnet.

Die Ergebnisse der Einzelstoffe wurden, je nach deren Auftreten im Gas—chromato~gramm bei Analyse mit
einer unpolaren Saule (HP-1), in drei Gruppen berechnet:

. Fliichtige organische Verbindungen VOC: Alle Stoffe, die zwischen n-Hexan (n-C6) und n-Hexadecan
auftraten.

*  Weniger fliichtige organische Verbindungen SVOC: Alle Stoffe, die nach n-Hexadecan (n-C16)
auftraten.

. Sehr flichtige organische Verbindungen VVOC: Alle Stoffe, die vor n-Hexan (n-C6) auftraten.

Die Ermittlung der Summe der flichtigen organischen Stoffe (TVOC) erfolgte durch Addition der Ergebnisse
der Einzelstoffe. Zusatzlich wurde der TVOC-Wert im Retentionsbereich C6-C16 gemaf ISO 16000-6 als
Toluolaquivalent aller Signale > 5 ug/m? berechnet.

Die Ermittlung der Summe der schwer fliichtigen organischen Stoffe (TSVOC) erfolgte durch Addition der
Ergebnisse der Einzelstoffe > 5 ug/m? im Retentionsbereich C16-C22 als Toluolaquivalent gemaf ISO
16000-6.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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Die Ermittlung der Summe der sehr fllichtigen organischen Stoffe (TVVOC) erfolgte durch Addition der
Ergebnisse der Einzelstoffe > 5 yg/m? im Retentionsbereich (<5) C6 als Toluolaquivalent gemaf ISO 16000-
6.

Durch diese Messung wurden nur Stoffe gemessen, die auf Tenax TA adsorbiert und durch
Thermodesorption desorbiert werden kénnen. Falls andere Emissionen vorlagen, wurden diese nicht oder
nur unvollstandig erfasst

5.1.3 Berechnung des R-Werts anhand der NIK-Liste

Die Konzentrationen der Einzelstoffe grofier als 5 ug/m? im Bereich n-C6 bis n-C16 wurden durch den
jeweiligen NIK-Wert (falls vorhanden) dividiert. Die Summe der Quotienten bildete den R-Wert:

R (A A

Die Stoffe ohne NIK-Wert wurden ebenfalls aufsummiert.

5.1.4 Aldehyd-Priifung

Gepriift wurde die Prasenz von flichtigen Aldehyden. Die Probenahme erfolgte aus der Abluft der
Prifkammer auf DNPH-imprag—niertes Silicagel (ISO 16000-3) mit nachfolgender Losemitteldesorption und
Analyse mit HPLC/Dioden-Array-Detektor (Interne Methoden 9812 / 8400).

Die Abwesenheit der Aldehyde galt als erwiesen, wenn bei der jeweils passenden relativen Retentionszeit im
Chromatogramm kein UV-Signal bei einer charakteristischen Wellenldnge auftrat. Anderenfalls wurde
gepruft, ob die Bestimmungsgrenze Uberschritten wurde. Aulerdem wurde in diesem Fall die Identitat
zuséatzlich abgesichert durch Vergleich eines Vollspektrums mit dem Spektrum eines Standards.

5.1.5 Phthalat-Prufung

Geprtft wurden die Emissionen von Dioctyl- und Dibutylphthalat. Die Probenahme erfolgte aus der Abluft der
Prifkammer auf XAD-II —Adsorbensrdrchen. Die Messung erfolgte mit TDS-GC-MS-Technik (interne
Methode 9812 / 2616).

5.1.6 QualitatssicherungsmaBnahmen

Vor Beginn der Prifung wurde eine Blindwertkontrolle der Emissionsprifkammer durchgefiihrt und eine
Einhaltung der Kammerblindwerte gemaf 1ISO 16000-9 iberprift. Die Probenahmen an der Prifkammer
wurden als Doppelbestimmungen durchgefiihrt und ausgewertet. Zur Erkennung von Durchbriichen, oder
Uberlastung der Probenahmeréhrchen wurden jeweils zwei Tenax TA-Réhrchen in Serie geschaltet.

In jeder Sequenz wurde die Stabilitat des GC-Systems mit einem generellen Funktionstest des Geréates und
der Saule und mit Kontrollkarten fir die Uberprifung von Mittelwerten und Standardabweichungen fur
individuelle VOC uberprift. Die Reproduzierbarkeit wurde anhand 2 ausgewahlter VOC Uberpruft.

5.1.7 Akkreditierung

Die beschriebenen Prifmethoden wurden von DANAK gemaf EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert (Nr.
522). Einzelne Parameter sind jedoch derzeit noch nicht in dieser Akkreditierung enthalten. Die
Akkreditierung gilt nicht fur die mit * gekennzeichneten Parameter in diesem Prufbericht. Die Analyse wurde
jedoch auch fur diese Parameter auf dem gleichen Qualitatsniveau durchgefiihrt wie fur die akkreditierten
Parameter.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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5.1.8 Messunsicherheit der Priifmethode

Die relative Standardabweichung der Prifmethode betragt 22% (RSD). Die erweiterte Messunsicherheit Um
betragt 45% und entspricht 2 x RSD%, siehe auch www.eurofins.dk/uncertainty.

5.2 AgBB/DIBt Grenzwerte 2012

Parameter Priifung nach 3 Tagen Priifung nach 28 Tagen
Grenzwert mg/m3 Grenzwert mg/m3

TVOC <10 <1,0

TSVOC - <0,1

S.umme R (dimen- ) <1

sionslos)

Total VOC ohne NIK - <01

Summe Cancerogene <0,01 < 0,001

Formaldehyd - <0,12

5.3 Klassifizierung nach franzésischen VOC-Verordung

Cc B A A+
TVOC >2000 <2000 <1500 <1000
Formaldehyd >120 <120 <60 <10
Acetaldehyd >400 <400 <300 <200
Toluol >600 <600 <450 <300
Tetrachlorethylen >500 <500 <350 <250
Ethylbenzol >1500 <1500 <1000 <750
Xylol >400 <400 <300 <200
Styrol >500 <500 <350 <250
2-Butoxyethanol >2000 <2000 <1500 <1000
1,2,4-Trimethylbenzol >2000 <2000 <1500 <1000
1,4-Dichlorobenzol >120 <120 <90 <60

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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Cc B A A+

CMR-Stoffe Die grosste erlaubte Luftkonzentration

Benzol <1

Trichloroethylen <1

Dibutylphthalat (DBP) * <1

Diethylhexylphthalat <1

(DEHP) *

5.4 Grenzwerte nach dem koniglichen belgischen Erlass (Entwurf

Dezember 2012)
Parameter Priifung nach 28 days
Grenzwert
ug/m’
TvOoC <1000
TsvoC <100
R-Wert (dimensionlos) <1
Total Kanzerogene <1
Toluol <300
Formaldehyd <100
Acetaldehyd <200

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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5.5 Klassifizierung nach Emicode 2013

Parameter EC 2 EC 1 EC 17YS
pg/m? pg/m? pg/m?

TVOC; 1age < 3000 <1000 <750

TVOC 5 tage <300 <100 <60

TSVOC 6 129 <100 <50 <40

Total VOC ohne NIKg; 1age > 40 <40

Summe R (dimensionslios) 25 Tage >1 <1

Formaldehyds; tage <50

Acetaldehyd; 1age <50

ﬁ;‘rjnr:r;ill:%r;_naa;gzhyd und Acetalde- <0.05 ppm

Summe Cancerogene; ryqe <10

Summe Cancerogeneys tage <1

Der vorliegende Prufbericht berechtigt nicht alleine zur Kennzeichnung des Produktes mit dem geschutzten Zeichen EMICODE. Fur die
Kennzeichnung mit einem EMICODE ist ein Lizenzantrag bei der GEV erforderlich. Eine Lizenz kann dort nur fir anwendungsfertige
Produkte erteilt werden, sofern zusatzliche Anforderungen an den Ausschluss bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. Losemittel) erfullt werden.

Anmerkung: Fur Produkte, die die Beschreibung nach 3.1.2 Satz 2 der GEV Anforderungskriterien erflllen und deshalb bei der Verar-
beitung ArbeitsschutzmaRnahmen erfordern kénnen, wird die Kennzeichnung um den endstandigen Buchstaben ,R* erganzt, z.B.

EMICODE EC 1 R.

Die Priifergebnisse gelten nur fur die untersuchte(n) Probe(n).
Der Bericht darf nur als Ganzes wiedergegeben werden, Auszlige nur mit schriftlicher Zustimmung des Priflabors.
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