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Technische Daten
Bezeichnung              Ø x Länge           mind. Setztiefe    Ø Bohrer
Metall-Teller-Dübel     8 x   50mm          35mm                  8mm
Metall-Teller-Dübel     8 x   80mm          50mm                  8mm
Metall-Teller-Dübel     8 x 110mm          50mm                  8mm
Metall-Teller-Dübel     8 x 140mm          50mm                  8mm
Metall-Teller-Dübel     8 x 170mm          50mm                  8mm
Metall-Teller-Dübel     8 x 200mm          50mm                  8mm

Verarbeitung
Auf o. g. Untergründen mit einem guten Flex- oder Fließbettkleber 
verkleben, diesen weichpastös anmischen und mit eine 3 - 4er 
Zahnkelle gleichmäßig auf dem Untergrund aufkämmen. Die 
einzelnen Bahnen ausmessen und passgenau zuschneiden. 
Kleber in Bahnenbreite aufkämmen und die erste Bahn in den 
noch frischen Kleber einlegen und mit der geraden Glätterseite 
gleichmäßig abstreichen. Die einzelnen Bahnen ca. 5 cm 
überlappend verlegen und auch in diesem Bereich vollfächig 
verkleben. Zum Verlegen der Boden- oder Wandfliesen einen 
hochwertigen, kunststoffvergüteten Flex- oder Fließbettkleber 
einsetzen. Zuerst eine flächige Kontaktspachtelung auftragen und 
anschließend frisch in frisch die Fliesen möglichst hohlraumfrei 
verlegen. Darauf achten, dass die Fugen in gesamter 
Fliesenstärke frei von Kleber bleiben. 

Metall - Teller - Dübel galv. verzinkt / V2A

Wirkungsweise
Der Dübel hält durch Verspannung im Bohrloch, da der eingerollte 
Schaft für optimale Haltewerte im Befestigungsuntergrund durch 
vollflächigen Kraftschluß an der Bohrlochwandung dient. 
Es wird empfohlen, die Bauplatte mit mind. 5 Metall-Teller-Dübel 
pro Quadratmeter zu befestigen. Bei den Artikel 8 x 50 mm ist die 
Mindestsetztiefe von 35mm und bei allen anderen Größen von 
mind. 50 mm empfohlen.

Verarbeitungsschritte
1.  8mm Bohrloch durch die Isolierplatte erstellen
2.  Bohrloch reinigen
3.  Metall-Teller-Dübel durch die Isolierplatte einschlagen
4.  Dübelteller muss vollständig auf der Isolierplatte aufliegen

Einsatzgebiete
Einteiliges Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl  
oder  für die Befestigung von druckfesten 
Dämmplatten und Bahnen in Beton, Vollsteine, Lochsteine, 
Hohlblocksteine, Mauerzigel, Kalksandsteine und Porenbeton. 

nichtrostendem Stahl

Produktbeschreibung
Der Metall-Teller-Dübel kann in Lochsteine, Hohlblocksteine, 
Vollsteine, Kalksandsteine, Porenbeton in bewehrtem und 
unbewehrtem Normalbeton verankert werden. 
Der Metall-Teller-Dübel darf  nur für die Mehrfachbefestigung 
von Dämmstoffplatten verwendet werden. Die Dämmstoffplatten 
sind mit mindestens 5 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.
Der Dübel darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert
werden. 
Der Metall-Teller-Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur 
unter den Bedingungen trockener Innenräume 
(relative Luftfeuchtigkeit < 70%) und in Umgebungen verwendet 
werden, die der Korrosivitatskategorie C1 (unbedeutend) oder 
C2 (gering)  zugeordnet werden können.
Der Metall-Teller-Dübel aus nichtrostendem Stahl mit der 
Prägung "V2A" darf auch unter den Bedingungen der 
Korrosionswiderstandsklassen II (Innenräume sowie im Freien 
ausschließlich lndustrieatmosphäre und Meeresnähe oder in 
Feuchträumen, wenn keine aggressiven Bedingungen vorliegen) 
entsprechend der Verbindungsmittel und Bauteile aus 
nichtrostenden Stählen verwendet werden.  
 

Die Angaben wurden nach unserem besten Wissen aufgrund unserer Versuche und in der Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte 
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. 
Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Für Irrtümer, technische Fehler und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Metall - Teller - Dübel galv. verzinkt  u. Metall - Teller - Dübel V2A 

Vorteile
• feuerfestes Befestigungselement für Dämmstoffe bis zu 150 mm
• setzen des Dübels  durch e
• vielseitig einsetzbar für alle handelsüblichen Dämmstoffe
• feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1)
• Ganzmetallausführung dadurch hohe Kraftaufnahme

infaches Einschlagen

Verpackungseinheit
Kartoninhalt je nach Ausführung
250 Stück oder 500 Stück
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Befestigungstechnik
Diamanttechnik
Bauchemie


